
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OT-13 EPDM ragasztó 

 

Anyaga 

Szintetikus gumi és gyanta bázisú magas viszkozitású 

kontaktragasztó. 

 

Felhasználás 

Az OT 13 kontaktragasztó egy speciálisan, az illbruck FF 

220-as és FF 210-es fóliákhoz tervezett ragasztó. Főleg 

homlokzati felhasználásokhoz; fa, fém, tégla és egyéb építő 

anyagok felületeihez, melyekkel ez az anyag kompatibilis. 

Így az illesztések kiválóan ellenállnak az időjárás 

viszontagságainak, az öregedésnek, a hőmérsékleti 

ingadozásoknak, felveszi az illesztési hézagokból adódó 

mozgásokat és vízhatlan.    

 

Szín 

fekete 

 

Előnyök 

 kiválóan ellenáll az öregedésnek 

 erős és rugalmas csatlakozás 

 jól ellenáll a hőmérsékleti ingadozásoknak és a víznek 

 nagy kötési erősséget ér el közvetlenül a felhasználás után 

 jól ellenáll az időjárásnak 

 

 

 

Anyaga  Szintetikus gumi 

Állaga  Paszta 

Oldószer Nem tartalmaz Nem tartalmaz 

Gyulladás pont  < 0°C 

Viszkozitás ( cp. ) 4500 ± 2000 

Sűrűség (Kg / m³ +20°C-nál)  1299 ± 50 

UV állóság  Alacsony UV állóság 

Bőrösödési idő  Kb. 2 perc. 

Kötési idő 2-4 mm / 24 óra (+20°C,és 60% rel. páratartalom 

mellet) 



Felhasználási hőmérséklet  + 5°C to + 30°C 

Hőálló képesség  - 20°C tól + 80°C 

Tárolási hőmérséklet  +5°C tól +30°C 

Eltarthatóság  9 hónap 

Kiszerelés  ; 4,7 kg vödör 

 

 

 

Felhasználás  
A felületnek tisztának, száraznak, por, szennyeződés, pára és 

zsírmentesnek kell lennie. 

Az EPDM ragasztó-tömítőt csíkokban kell felhordani a felületre.,majd kb. 

egy perc múlva helyezzük rá a ragasztóanyagra az EPDM fóliát, egy 

határozott mozdulattal nyomjuk bele, és egy hengerrel simítsuk el a 

ragasztandó felületen 

Az EPDM ragasztó-tömítőt használhatjuk két EPDM fólia átlapolásánál is 

ragasztóként. 

 

Korlátozások  
Az EPDM ragasztó-tömítőt ne használjuk extrudált polystyrénnél. Pl.: 

Styrofoam 
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